






Panasonics ingeniører har utviklet en revolusjonerende kjølekrets som 
ved hjelp av en avansert bypass-krets opprettholder konstant
varmeeffekt med vesentlig høyere COP. Resultatet er at anleggene kan 
levere samme varmekapasitet ved -15°C som ved +7°C, uten hjelp fra 
elkolbene! Er anlegget spesifisert som 12kW er dette effekten anlegget 
avgir ved -15°C  - Dermed forstår vi hva Panasonic mener med total
kapasitet.
Modellene kan monteres med hele 20 meters høydeforskjell (gjelder 
bi-bloc) mellom innedel og utedel, og leverer hele 55 °C
turtemperatur.

T-CAP maskinene kan med enkelthet avgi kraftig varmeeffekt, men 
det betyr ikke at de er spesielt strømkrevende.  I tillegg til 100% avgitt 
varmekapasitet ved -15 får du igjen hele 2,54 ganger effekten som 
tilføres. Ved +7 grader er tallet svimlende 4,74!
Velger du en modell i denne serien kan du trygt unne deg et behagelig 
varmt gulv hele året, uten å bekymre deg for høye strømregninger.
T-CAP modellene kan selvfølgelig kombineres med viftekonvektorer 
eller solfangere for enda høyere ytelse og besparelse.

PANASONIC AQUAREA t-cap

Panasonic luft/vann 2011/2012

Justerer hastig-
heten og kjører 
dermed på en 
mer økonomisk 
måte.

Rommet blir for 
kaldt, og deretter 
for varmt.

Klimaanlegg
med inverter

Klimaanlegg
uten inverter

Kjører ved fast 
hastighet, så det 
tar lengre tid å 
nå en behagelig 
temperatur.

Oppnår raskt en 
behagelig tem-
peratur.

Holder temperaturen på 
et behagelig nivå hele 
tiden.

Fordelen med inverterstyring
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Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi
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Klargjort for 2-tankløsning

LEVERES SOM BI-BLOC OG MONO-BLOC

fabrikkgodkjent drift ned til -20 °C 

INTEGRERT SPISSLAST (ELEKTRISK TILSKUDDSVARME)

9 eller 12 kW varmekapasitet

100% avgitt varmeeffekt ved -15 °C

Integrert 10 L ekspansjonkar



EN MILJØVENNLIG OG ØKONOMISK VARMELØSNING

En luft/vann varmepumpe henter sin energi fra uteluften og varmer 
opp boligen via gulv, radiator eller luftbasert varmedistribusjon. 
Ved å tilføre elektrisitet til varmepumpen lages et kunstig trykk og 
temperaturen heves slik at den kan benyttes til boligoppvarming. 
For å drive pumpen brukes én del elektrisitet, to til tre deler energi 
hentes fra omgivelsene, og varmepumpen leverer omlag tre til fire 
deler nyttevarme.

AQUAREA LUFT/VANN VARMEPUMPE

Flere og flere ser nærmere på 
hvilke besparelser

man kan oppnå ved å optimalisere 
husets varmeanlegg.
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Hvilken besparelse kan jeg oppnå?

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, 
utforming og drift av anlegget. I oversikten nedenfor ser du estimert 
årlig besparelse. Tallene er hentet fra www.enova.no

* I dette eksemplet dekker varmepumpen 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann. Det benyttes en 
gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2.7. Utregnet ved en strømpris på 1 kr/kWh.

Totalt energibehov kWt Andel til 
varme og 
varmtvann 
(75%)

Årlig estimert 
besparelse*

Lavt strømforbruk (15 000 kWt) 11 250 kWt 5 300 kr./år

Moderat strømforbruk (25 000 kWt) 18 750 kWt 8 800 kr./år

Høyt strømforbruk (40 000 kWt) 30 000 kWt 14 100 kr./år



Unik kompetanse i norden 
- Kvalitet kommer ikke av seg selv

ECO IDEAS FOR HJEMMET: Vi vil fremme en livsstil 
med tilnærmet null CO2-utslipp over hele verden. 
Nærmere bestemt:

· 	 30 % av Panasonics totale omsetning skal oppnås gjennom
	 miljømerkede produkter. Gjelder også ekstern merking som EU-
	 blomsten, Blå engel og Svanen, og vårt "eco ideas"-merke, som blir 
	 gitt til produkter som oppnår bransjeledende miljøytelse. 5)

· 	 Panasonic skal bidra med 3 500 000 tonns reduksjon av CO2-
	 utslipp gjennom energireduserende løsninger (for eksempel 
	 solcellepaneler, brenselceller, varmepumper, energigjenvinnende 
	 ventilasjon, LED og sparepærer). 2)

· 	 Opplæring av 100 000 barn om miljørelaterte emner gjennom 
	 programmet "kids school – eco learning".

ECO IDEAS FOR BEDRIFTER: Vi vil skape og arbeide 
for EN BEDRIFTSKULTUR SOM utnytter ressurser 
og energi på best mulig måte:

· 	 99 % av avfallsmaterialet fra Panasonics europeiske produksjon 

	 skal gjenvinnes 3), slik at under 1 % går til deponier.
· 	 CO2 -utslippene fra Panasonics kontorer rundt omkring i 
	 Europa skal reduseres med 1000 tonn. 4)

·		 CO
2
 -utslippene fra produksjonsvirksomheten skal reduseres med 

7000 
		 tonn. 5)

Panasonic har gjennom 30 års erfaring og
over 500 000 solgte varmepumper i norden tilegnet 

seg en unik kompetanse innen boligoppvarming.

Norge utstyres i disse dager med vannbåren varme. Alternativer som 
eksempelvis grunnvarme som innebærer et borehull med en dybde 
på ca 100-200 meter kan fort bli en kostbar affære. Med de nye luft til 
vann varmepumpene fra Panasonic stiller saken seg annerledes - her 
er det ingen sak å integrere den eksisterende oljefyren i varmekretsen. 
På den måten kan oljefyren fortsatt bidra i ekstra kjølige perioder.

Panasonic har gjennom 30 års erfaring og over 500 000 solgte 
varmepumper i norden tilegnet seg en unik kompetanse innen 
boligoppvarming. Erfaringen og den avanserte teknologien er noe 
som virkelig kommer til syne ved Panasonics storsatsing og betydelige 
ekspansjon innen luft/vann produkter.
Etterspørselen etter vannbåren varme basert på varmepumpeteknologi 
har økt betraktelig de siste årene. Nærmere 40% av nye eneboliger i 

1) Produkter som får merket “eco ideas” er blant annet de som har en miljøytelse som er minst 10 % 	
større enn bransjens nest beste modell ved lansering, og de som oppnår høyeste rangering i markedet 
av eksterne miljømerker når det gjelder miljøytelse.
2) CO2-reduksjonen er sammenlignet med anslått tall ved uforandret situasjon. Tiltak iverksatt etter 31. 
mars 2006.

3) Omfatter alle europeiske fabrikker til Panasonic-konsernet unntatt IPS-Alpha og Sanyo
4) Basert på kontorer med 100 ansatte eller mer; basert på regnskapsåret 2009.
5) CO2-reduksjonen er sammenlignet med anslått tall ved uforandret situasjon. 
Tiltak iverksatt etter 31. mars 2006.

eco
ideas

enVironMent
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INVERTERteknologi

Varmepumper som benytter avansert inverter-teknologi vil nå angitt 
temperatur hurtigere, og justere effekten som behøves gradvis slik at 
temperaturen holdes konstant. Dermed unngår man ubehagelige og 
plutselige temperatur-svingninger, og temperaturen opprettholdes 
jevn og behagelig, også når antall personer i rommet varierer. 

EFFEKT og komfort OGSÅ VED SVÆRT LAVE TEMPERATURER

MAKSimal effektivtet VED -15 °C*

Panasonic Aquarea er konstruert for maksimal varmekapasitet ved 
ekstreme utetemperaturer, og høyest mulig energibesparelse.

* Eksempelet gjelder 9 og 12 kW T-CAP

Vurderingsforhol	 Oppvarming
Lufttemperatur inne	 20 °C DB
Lufttemperatur ute	 7 °C DB / 6 °C WB

DB: Lav luftfuktighet. WB: Høy luftfuktighet

Spar opptil 58 %*
Panasonics Aquarea varmepumper gir opptil 58 % lavere 
oppvarmingskostnader, sammenlignet med konvensjonell 
elektrisk oppvarming. Aquarea luft/vann T-CAP på 9 kW 
har f.eks. en effektfaktor på 4,74. Dette betyr at for hver kW 
strøm som tilføres, gir anlegget tilbake 4,74 kW! 
Noe som tilsvarer 3,74 kW mer enn et konvensjonelt 
elektrisk oppvarmingsanlegg. Forbruket kan i tillegg 
reduseres ytterligere ved å integrere en solfanger.

* Sammenligningen er gjort med nominelle produsentverdier 
basert på følgende forhold:

PANASONIC luft/vann VARMEPUMPE
(9 kW T-CAP)

PANELOVN
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Produktbetegnelse 9kW T-CAP 12 kW T-CAP

Varmekapasitet ved +7°C kW 9 12

COP ved +7°C (ved 35°C) 4,74 4,67

Varmekapasitet ved -7°C kW 9 12

COP  ved -7°C (ved 35°C) 2,81 2,7

Varmekapasitet ved -15°C kW 9 12

COP ved -15°C (ved 35°C) 2,54 2,4

1 kW1 kW

4,74 kW1 kW



Fakta om vARMEPUMPER:

MER EFFEKTIVE ENN ANDRE OPPVARMINGSSYSTEMER

Panasonic varmepumper har en effektfaktor på opptil 4,74  
(gjelder 9 kW T-CAP) ved +7 °C, noe som gjør dem mye mer 
effektive enn for eksempel oljefyring, eller konvensjonell 
elektrisk oppvarming.

Energiforbruk (kWt)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Oljekjele Elektrokjele Panasonic

Aquarea luft/vann

1 kW inn - 4,74 kW UT**

COP forteller hvor mye 
varmeeffekt varmepumpen 
avgir i forhold til den effekten 
varmepumpen benytter, men det er ikke det samme som 
varmekapasitet. Dette tallet  representerer hvor mange kW 
varmeeffekt som produseres pr tilført kW i elektrisitet. (målt 
ved +7 ºC ute og +20 ºC inne). Du får ganske enkelt 4,74 kW 
ekstra ved å tilføre 1kW!

** Eksempelet gjelder 9 kW T-CAP
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BI-BLOC // HIGH-CONNECTIVITY // SDF

1-fas

Innedel (kontrollenhet) WH-SD24BE5-1 WH-SD30BE5-1

Varmekapasitet ved +7°C kW 7,0 9,0

COP ved +7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 4,40 4,10

Varmekapasitet ved -7°C kW 6,2 7,0

COP  ved -7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,00 2,00

Varmekapasitet ved -15°C kW 7,0 7,4

COP ved -15°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,20 2,10

Dimensjoner (H x B x D) mm 644 x 504 x 295 644 x 504 x 295 

Vekt kg 25 25

Rørdimensjon, vanntilkobling mm (tommer) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Sirkulasjonspumpe Antall hastigheter 3 3

Maksimal innganseffekt (max) W 100 100

Sirkulert vannmengde (_T=5 K. 35°C) l/min 20.1 25.8

Inngangseffekt kW 1,59 2,2

Startstrøm A 7,3 10,5

Maksimalt strømtrekk A 18 20

Utedel WH-UD24BE5-1 WH-UD30BE5-1

Lydtrykksnivå dB(A) 52 53

Lydeffektsnivå dB 66 67

Dimensions (H x W x D) mm 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320

Vekt kg 66 66

Rørdimensjoner Væske mm (tommer) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gass mm (tommer) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

Kjølemedie (R410A) kg 1,45 1,45

Maksimalt  rørstrekk m 3 – 30 3 – 30

Rørstrekk, nominell  kapasitet m 7 7

Rørlengde før etterfylling av gass m 10 10

Etterfylling av gass (R410A) g/m 30 30

Høydeforskjell innedel/utedel m 20 20

Driftsområde Utendørstemperatur °C –20 to 35 –20 to 35

Vannutførsel (ved-2/-7/-15) 2) °C 25 – 55 25 – 55

Ytelsesberegning i henhold til Eurovent standard. Lydtrykksnivå målt ved 1 m fra utendørsenheten og 1,5-m høyde Betingelser: 
Inngående vanntemperatur: 30 ° C. Utgående vanntemperatur: 35 °.
Ytelsesberegning for varmekapasitet og effektfaktor (COP) er utregnet ved 7m rørlengde.

Varmtvannsbereder (valgfritt)

Modellbetegnelse OSO EP2 300 OSO EP2 400

Volum varmtvann/ Volum buffer L 170 / 140 170 / 210

Vanntemperatur °C 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad

Dimensjoner Høyde mm 1.760 2.050

Diameter mm 580 580

Vekt KG 70 95

Spisslast (tilskuddsvarme) kW 3+3+3 varmtvann 3kW 3+3+3 varmtvann 3kW

Strømforsyning 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas

Innvendig byggmateriell Rustfritt Rustfritt
OSO EP2 300 Oso EP2 400

Solfanger kompatibel

solenergi

Sol
Mulighet for integrasjon med 
eksisterende varmesystem

Integrasjon

Fleksibel
Kjølemedium

Kjølemedium

R410A
Redusert strømforbruk til 
dusj og tappevann.

Vannproduksjon

Varmtvann
Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi

Effektiv

+Høy Effektivtet

-20°C
Høy virkingsgrad ved

Panasonic AQUAREA // standard // SD // BI-BLOC //
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Teknisk fokus
·	 Plassbesparende konstruksjon

·	 Effektiv oppvarming helt NED TIL -20 ºC

·	Le veres i kapasiteter fra 7 - 9 kW

·	Dus j og tappevann til 1/3 av normal kostnad

·	 Intuitivt brukergrensesnitt

·	 EKSEPSJONELT fleksibel INSTALLASJON

Fordeler med Panasonic Standard
Energisparing

·	 Efektiv oppvarming helt ned til -20 ºC
·	 Energiklasse A
·	 Høy virkningsgrad (COP) på hele 4,4!

Fleksibel innstallasjon

·	K ompakt enhet med lav vekt klargjort for enkel installasjon
·	L ange rørstrekk muliggjør fleksibel installasjon.
·	 Enkel integrasjon mot eksisterende varmesystem
·	 Ingen plasskrevende oljetanker eller pelletsbeholdere.

Service & Vedklikehold

·	D iagnosefunksjon dersom det skulle oppstå problemer.
·	F rontpanelet kan åpnes for enkelt vedlikehold.
·	 Integrert varmekabel i utendørsenheten.

Kontrollpanel

1
 På/Av-knapp

2
 Driftslampe

3
 Viser vannets fremledningstemperatur

4
 Viser vannets returtemperatur

5
 Viser omgivende temperatur

6
 Viser ev. systemfeil

7
 Indikator varmemodus

8
 Systeminnstillingsindikator

9
 Systemstatusindikator

10
 Systemindikator pumpdown

11
 Systeminnstillingsknapper

12
 Feiltilbakestillingsknapp

13
 Kontrollknapper systemstatus

14  Systemknapp pumpe

1

2

11

12

7

3 54

8

9

10

6

13

14

Plassbesparende

25 kg

Kompakt innedel

WH-UD24BE5-1
WH-UD30BE5-1

Innedel (varmeveksler)

WH-SD24BE5
WH-SD30BE5

Betjeningspanel

Installasjonsområde  
kun 0,35 m2 

Vekt kun 25 kg 
(uten vann) 

Innedel (varmeveksler)

Utedel
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Panasonic AQUAREA // HIGH CONNECTIVITY // SDF // BI-BLOC //

BI-BLOC // HIGH-CONNECTIVITY // SDF

1-fas

Innedel (kontrollenhet) WH-SDF07C3E5 WH-SDF09C3E5 WH-SDF12C6E5 WH-SDF14C6E5 WH-SDF16C6E5

Varmekapasitet ved +7°C kW 7 9 12 14 16

COP ved +7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 4,4 4,09 4,67 4,5 4,23

Varmekapasitet ved -7°C kW 5,15 5,9 10 10,7 11,4

COP  ved -7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,65 2,5 2,7 2,62 2,55

Varmekapasitet ved -15°C kW 4,6 5,9 8,9 9,5 10,3

COP ved -15°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,3 2,2 2,43 2,35 2,33

Dimensjoner (H x B x D) mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Vekt kg 43 43 49 49 49

Rørdimensjon, vanntilkobling R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Sirkulasjonspumpe Antall hastigheter 3 3 3 3 3
Maksimal innganseffekt (max) W 100 100 190 190 190

Sirkulert vannmengde (_T=5 K. 35°C) l/min 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9

Capacity of integrated electric heater kW 3 3 6 6 6

Inngangseffekt kW 1,59 2,2 2,57 3,11 3,78

Startstrøm A 7,3 10,1 11,7 14,1 17,1

Maksimalt strømtrekk A 21 22,9 24 25 26

Utedel WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A

Lydtrykksnivå dB(A) 48 49 50 51 53

Lydeffektsnivå dB 66 67 67 68 70

Dimensions (H x W x D) mm 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Vekt kg 66 66 106 106 106

Rørdimensjoner Væske mm (tommer) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

Gass mm (tommer) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

Kjølemedie (R410A) kg 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75

Maksimalt  rørstrekk m 3 – 30 3 – 30 3 – 40 3 – 40 3 – 40

Rørstrekk, nominell  kapasitet m 7 7 7 7 7

Rørlengde før etterfylling av gass m 10 10 30 30 30

Etterfylling av gass (R410A) g/m 30 30 50 50 50

Høydeforskjell innedel/utedel m 20 20 30 30 30

Driftsområde Utendørstemperatur °C –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35
Vannutførsel (ved-2/-7/-15) 2) °C 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55

Ytelsesberegning i henhold til Eurovent standard. Lydtrykksnivå målt ved 1 m fra utendørsenheten og 1,5-m høyde Betingelser: 
Inngående vanntemperatur: 30 ° C. Utgående vanntemperatur: 35 °.
Ytelsesberegning for varmekapasitet og effektfaktor (COP) er utregnet ved 7m rørlengde.

Varmtvannsbereder (valgfritt)

Modellbetegnelse OSO EP2 300 OSO EP2 400

Volum varmtvann/ Volum buffer L 170 / 140 170 / 210

Vanntemperatur °C 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad

Dimensjoner Høyde mm 1.760 2.050

Diameter mm 580 580

Vekt KG 70 95

Spisslast (tilskuddsvarme) kW 3+3+3 varmtvann 3kW 3+3+3 varmtvann 3kW

Strømforsyning 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas

Innvendig byggmateriell Rustfritt Rustfritt
OSO EP2 300 Oso EP2 400

Solfanger kompatibel

solenergi

Sol
Mulighet for integrasjon med 
eksisterende varmesystem

Integrasjon

Fleksibel
Kjølemedium

Kjølemedium

R410A
Redusert strømforbruk til 
dusj og tappevann.

Vannproduksjon

Varmtvann
Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi

Effektiv

+Høy Effektivtet

-20°C
Høy virkingsgrad ved

Inkludert

Integrert
tilskudds-
varme
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Tekniske egenskaper
•	 LEVERES I KAPASITETER FRA 7 - 16 KW

•	 MAKSIMAL TURtemperatur: 55 °C

•	 FABRIKKGODKJENT YTELSE HELT NED TIL –20 °C

•	 HELE 30M HØYDEFORSKJELL MELLOM INNEDEl OG /UTEDEL

ENERGIEFFEKTIVITET

	 	 •   78% mer effektIv sammelignet med konvensjonell 	
	     elektrisk oppvarming 

	 	 •   Høy virkingsgrad med en COP på hele  4.67!
	 	 •   Miljøvennlig oppvarming med R410A gass.

KOMFORT

	 	 •   Individuell temperaturstyring av forskjellige rom
		      (termostat ikke inkludert).
	 	 •   Høy turtemperatur på hele 55 °C
	 	 •   Plassbesparende design
	 	 •   Lett forståelig betjeningspanel

WH-UD07CE5-A
WH-UD09CE5-A

WH-UD12CE5-A
WH-UD14CE5-A
WH-UD16CE5-A

Utedelsoversikt

Innedel (varmeveksler)
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BI-BLOC // AQUAREA T-CAP // SXF

1-fas

Innedel (kontrollenhet) WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5

Varmekapasitet ved +7°C kW 9 12

COP ved +7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 4,74 4,67

Varmekapasitet ved -7°C kW 9 12

COP  ved -7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,81 2,7

Varmekapasitet ved -15°C kW 9 12

COP ved -15°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,54 2,4

Dimensjoner (H x B x D) mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Vekt kg 47 49

Rørdimensjon, vanntilkobling R 1 ¼ R 1 ¼

Sirkulasjonspumpe Antall hastigheter 3 3

Maksimal innganseffekt (max) W 190 190

Sirkulert vannmengde (_T=5 K. 35°C) l/min 25,8 34,4

Kapasitet integrert spisslast kW 3 6

Inngangseffekt kW 1,9 2,57

Startstrøm A 8,8 11,9

Maksimalt strømtrekk A 25 29

Utedel WH-UX09DE5 WH-UX12DE5

Lydtrykksnivå dB(A) 49 49

Lydeffektsnivå dB 66 66

Dimensions (H x W x D) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Vekt kg 107 107

Rørdimensjoner Væske mm (tommer) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

Gass mm (tommer) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

Kjølemedie (R410A) kg 3,10 3,10

Maksimalt  rørstrekk m 3 – 30 3 – 30

Rørstrekk, nominell  kapasitet m 7 7

Rørlengde før etterfylling av gass m 15 15

Etterfylling av gass (R410A) g/m 50 50

Høydeforskjell innedel/utedel m 20 20

Driftsområde Utendørstemperatur °C –20 to 35 –20 to 35

Vannutførsel (ved-2/-7/-15) 2) °C 25 – 55 25 – 55

Ytelsesberegning i henhold til Eurovent standard. Lydtrykksnivå målt ved 1 m fra utendørsenheten og 1,5-m høyde Betingelser: 
Inngående vanntemperatur: 30 ° C. Utgående vanntemperatur: 35 °.
Ytelsesberegning for varmekapasitet og effektfaktor (COP) er utregnet ved 7m rørlengde.

Varmtvannsbereder (valgfritt)

Modellbetegnelse OSO EP2 300 OSO EP2 400

Volum varmtvann/ Volum buffer L 170 / 140 170 / 210

Vanntemperatur °C 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad

Dimensjoner Høyde mm 1.760 2.050

Diameter mm 580 580

Vekt KG 70 95

Spisslast (tilskuddsvarme) kW 3+3+3 varmtvann 3kW 3+3+3 varmtvann 3kW

Strømforsyning 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas

Innvendig byggmateriell Rustfritt Rustfritt
OSO EP2 300 Oso EP2 400

Panasonic AQUAREA // T-CAP // SxF // BI-BLOC //

Solfanger kompatibel

solenergi

Sol
Mulighet for integrasjon med 
eksisterende varmesystem

Integrasjon

Fleksibel
Kjølemedium

Kjølemedium

R410A
Redusert strømforbruk til 
dusj og tappevann.

Vannproduksjon

Varmtvann
Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi

Effektiv

+Høy Effektivtet

-20°C
Høy virkingsgrad ved

Inkludert

Integrert
tilskudds-
varme
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TEKNISKE EGENSKAPER
•	 LEVERES I 9 og 12 kW utførelse

•   Høy turtemperatur på hele 55 °C

•	 FABRIKKGODKJENT YTELSE HELT NED TIL –20 °C

•	 HELE 30M HØYDEFORSKJELL MELLOM INNEDEl OG UTEDEL

•	 100% AVGITT VARMEEFFEKT VED -15 °C!

ENERGIEFFEKTIVITET

•   78% mer effektIv sammenlignet med konvensjonell
	  elektrisk oppvarming 
•   Høy virkingsgrad med en COP på hele  4.74!

KOMFORT

•   Individuell temperaturstyring av forskjellige rom
	  (termostat ikke inkludert).
•   Høy turtemperatur på hele 55 °C
•   Plassbesparende design
•   Lett forståelig betjeningspanel

WH-UX09DE5
WH-UX12DE5

Utedeler

Innedel (varmeveksler) Utedel

kraftig oppvarming

100%
Kapasitet ved -15°C

19



Ytelsesberegning i henhold til Eurovent standard. Lydtrykksnivå målt ved 1 m fra utendørsenheten og 1,5-m høyde Betingelser: 
Inngående vanntemperatur: 30 ° C. Utgående vanntemperatur: 35 °.
Ytelsesberegning for varmekapasitet og effektfaktor (COP) er utregnet ved 7m rørlengde.

Varmtvannsbereder (valgfritt)

Modellbetegnelse OSO EP2 300 OSO EP2 400

Volum varmtvann/ Volum buffer L 170 / 140 170 / 210

Vanntemperatur °C 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad

Dimensjoner Høyde mm 1.760 2.050

Diameter mm 580 580

Vekt KG 70 95

Spisslast (tilskuddsvarme) kW 3+3+3 varmtvann 3kW 3+3+3 varmtvann 3kW

Strømforsyning 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas

Innvendig byggmateriell Rustfritt Rustfritt
OSO EP2 300 Oso EP2 400

MONO-BLOC // HIGH-CONNECTIVITY // MDF

1-fas

Utedel WH-MDF06D3E5 WH-MDF09C3E5 WH-MDF12C6E5 WH-MDF14C6E5 WH-MDF16C6E5

Varmekapasitet ved +7°C kW 6 9 12 14 16

COP ved +7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 4,41 4,74 4,67 4,5 4,23

Varmekapasitet ved -7°C kW 5,15 9 10 10,7 11,4

COP  ved -7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,65 2,81 2,7 2,62 2,55

Varmekapasitet ved -15°C kW 5,9 8,3 8,9 9,5 10,3

COP ved -15°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,2 2,55 2,43 2,35 2,33

Lydtrykksnivå dB(A) 47 49 50 51 53

Lydeffektsnivå dB 65 66 67 68 70

Dimensjoner (H x B x D) mm 865 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320

Vekt KG 112 153 153 153 153

Rørdimensjon, vanntilkobling R 1-3/16 R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Sirkulasjonspumpe Antall hastigheter 3 3 6 6 6

Maksimal innganseffekt (max) W 75 190 190 190 190

Sirkulert vannmengde (ΔT=5 K. 35°C) l/min 17,2 25,8 34,4 40,1 45,9

Kapasitet integrert spisslast kW 3 3 6 6 6

Inngangseffekt kW 1,36 1,9 2,57 3,11 3,78

Startstrøm A 6,2 8,7 11,6 14,1 17,1

Maksimalt strømtrekk A 20,5 22,9 24 25 26

Driftsområde Utendørstemperatur °C –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35 –20 to 35

Vannutførsel (ved-2/-7/-15) 2) °C 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55

Solfanger kompatibel

solenergi

Sol
Mulighet for integrasjon med 
eksisterende varmesystem

Integrasjon

Fleksibel
Kjølemedium

Kjølemedium

R410A
Redusert strømforbruk til 
dusj og tappevann.

Vannproduksjon

Varmtvann
Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi

Effektiv

+Høy Effektivtet

-20°C
Høy virkingsgrad ved

Inkludert

Integrert
tilskudds-
varme

Panasonic AQUAREA // HIGH CONNECTIVITY // SDF // Mono-BLOC //
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teKniSKe egenSKaper
•	 LEVERES	I	KAPASITETER	FRA	6	TIL	16	KW

•	 MAKSIMAL	TURTEMPERATUR:	55	°C

•	 FABRIKKGODKJENT	YTELSE	HELT	NED	TIL	–20	°C

ENEgIEffEkTIvITET

•			78%	mer	effekvitv	sammenlignet	med	konvensjonell	elektrisk	
    oppvarming 
•			Høy	virkingsgrad	med	en	COP	på	hele		4.74!	
  (gjelder WH-Mdf09C3E5)

kOMfORT

•			Individuell	temperaturstyring	av	forskjellige	rom	(termostat	ikke	
    inkludert).
•			Høy	turtemperatur	på	hele	55	°C
•			Plassbesparende	design
•			Lett	forståelig	betjeningspanel

•		Tidsbesparende	montering	uten	gasskoblinger.

Mono-bloc (uteplassert)

WH-Mdf06d3E5

Mono-bloc (uteplassert) 

WH-Mdf09C3E5 WH-Mdf12C6E5 WH-Mdf14C6E5 WH-Mdf16C6E5
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MONO-BLOC // AQUAREA T-CAP // MXC

1-fas

Utedel WH-MXC09D3E5 WH-MXC12D6E5

Varmekapasitet ved +7°C kW 9 12
COP ved +7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 4,74 4,67
Varmekapasitet ved -7°C kW 9 12
COP  ved -7°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,81 2,70
Varmekapasitet ved -15°C kW 9 12
COP ved -15°C (varmtvannstemperatur 35°C) 2,54 2,40
Lydtrykksnivå dB(A) 49 50
Lydeffektsnivå dB 66 67
Dimensjoner (H x B x D) mm 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320
Vekt KG 155 155
Rørdimensjon, vanntilkobling R 1 ¼ R 1 ¼
Sirkulasjonspumpe Antall hastigheter 3 3

Maksimal innganseffekt (max) W 190 190
Sirkulert vannmengde (_T=5 K. 35°C) l/min 258 344
Kapasitet integrert spisslast kW 3 6
Inngangseffekt kW 19 257
Startstrøm A 88 119
Maksimalt strømtrekk A 25 29
Driftsområde Utendørstemperatur °C –20 to 35 –20 to 35

Vannutførsel (ved-2/-7/-15) 2) °C 25 – 55 25 – 55

Ytelsesberegning i henhold til Eurovent standard. Lydtrykksnivå målt ved 1 m fra utendørsenheten og 1,5-m høyde Betingelser: 
Inngående vanntemperatur: 30 ° C. Utgående vanntemperatur: 35 °.
Ytelsesberegning for varmekapasitet og effektfaktor (COP) er utregnet ved 7m rørlengde.

OSO EP2 300 Oso EP2 400

Varmtvannsbereder (valgfritt)

Modellbetegnelse OSO EP2 300 OSO EP2 400

Volum varmtvann/ Volum buffer L 170 / 140 170 / 210

Vanntemperatur °C 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad 60 - 90 VV / 30 - 60 Rad

Dimensjoner Høyde mm 1.760 2.050

Diameter mm 580 580

Vekt KG 70 95

Spisslast (tilskuddsvarme) kW 3+3+3 varmtvann 3kW 3+3+3 varmtvann 3kW

Strømforsyning 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas 230 1-fas / 230 3-fas / 400 3-fas

Innvendig byggmateriell Rustfritt Rustfritt

Solfanger kompatibel

solenergi

Sol
Mulighet for integrasjon med 
eksisterende varmesystem

Integrasjon

Fleksibel
Kjølemedium

Kjølemedium

R410A
Redusert strømforbruk til 
dusj og tappevann.

Vannproduksjon

Varmtvann
Høy virkningsgrad for 
bedre ytelse og økonomi

Effektiv

+Høy Effektivtet

-20°C
Høy virkingsgrad ved

Inkludert

Integrert
tilskudds-
varme

Panasonic AQUAREA // T-CAP // MXC // Mono-bloc //
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TEKNISKE EGENSKAPER
•	 LEVERES I KAPASITETER FRA 9 TIL 12 KW

•	 MAKSIMAL TURTEMPERATUR: 55 °C

•	 FABRIKKGODKJENT YTELSE HELT NED TIL –20 °C

•	 100% AVGITT VARMEEFFEKT VED -15 °C!

ENEGIEFFEKTIVITET

•   78% mer effekvitv sammenlignet med konvensjonell elektrisk 
    oppvarming 
•   Høy virkingsgrad med en COP på hele  4.74!

KOMFORT

•   Individuell temperaturstyring av forskjellige rom (termostat ikke 
    inkludert).
•   Høy turtemperatur på hele 55 °C
•   Plassbesparende design
•   Lett forståelig betjeningspanel

•  Tidsbesparende montering uten gasskoblinger.

kraftig oppvarming

100%
Kapasitet ved -15°C

Mono-bloc (uteplassert)
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EL-KASSETT
SOLAR KIT

OVERBELASTNINGSVERN

VIFTEKONVEKTOR

EKSTERN 
VARMEKILDE

TAPPEVANN*

BUFFER-
TANK

MANOMETER

EL-KASSETT

INNEDEL

LUFTVENTIL

TERMOSTAT 2 
(VARMTVANN)

EKSPANSJONS-
KAR (10L)

STRØMNINGS-
VAKT

PUMPE

UTEDEL

KALDT VANN 
(TILKOBLING)

GULVOPPVARMING

RADIATOROPPVARMING

SOLFANGER

R410A

R410A

PÅFYLLING OG DRENERING

FILTER

ROMTERMOSTAT

OVERBELASTNINGSVERN

TERMOSTAT 1 
(VARMTVANN)

VARME-
VEKSLER

VARME-
VEKSLER (Z)

ROMTERMOSTAT

UTEDEL

R410A

R410A
PÅFYLLING OG DRENERING

RØRFØRING (GASS)

RØRFØRING (VÆSKE)

RØRFØRING (TUR)

RØRFØRING (RETUR)

VARMTVANNSBEREDER

TUR VARMEANLEGG

RETUR VARMEANLEGG

SIRKULASJONSPUMPE

TUR

KALDT VANN

TAPPEVANN

RETUR

INNEDEL

FILTER

EKSPANSJONSKAR 
MED SIKKERHETSGRUPPE

VIFTEKONVEKTOR

RADIATOR

GULVVARME

Varmesystem A

Varmesystem B

Systemløsninger
Et varmepumpeanlegg kan inneholde flere ulike system-komponenter integrert i samme krets. 
Ovenfor ser du eksempler på to forskjellige varmepumpeanlegg tilkoblet ulike enheter.

24



Notater:

25



Notater:



Notater:



WWW.PANASONICVARMEPUMPER.NO


